Windlicht-Tontopfe mit Blattmetal im Landhaus-Sti

Anleitung Nr. 989

Ob in Wohnzimmer, Flur oder Terrasse, dieses Windlicht-Ensemble wird Sie begeistern. Die vier Tontdpfe sind herrlich romantisch dekoriert und finden auf
diesem Holzbord einen idealen Untergrund. Mit kleinen Schndrkeln und Ranken sind diese pastellfarbenen Lichter ein echtes Highlight. Als besonderes Detail
ist das Innere der Lichter mit Blattmetall ausgekleidet und ldsst das sanfte Licht wundervoll erstrahlen.

Artikelangaben:

Artikelnummer
517003
571647-11
684804
560047-80
560085-85
330350
542708-07
120364-03
570022
570046
570183-02
120340
550505-02

Artikelname

Schleifpapier, 6er-Set
Terrakotta-Topfelnnen-@ 11 cm, 5 Stiick
VBS Teelichtgldser "Hoch"

VBS Bastelfarbe, 250 mIWeill

VBS Bastelfarbe, 50 mlEisblau

VBS Malschwamme, 3 Stiick

Staz-On StempelkissenSteingrau

VBS Rundpinsel "Easy Brush"GroRe 03/2,7 mm
KREUL Anlegemilch, 50 ml

KREUL Uberzugslack fiir Blattmetall, 50 ml
VBS Blattmetall, 40 BlattSilberfarben

VBS Serviettenpinsel/Decoupagepinsel
VBS Borstenpinsel "Nature"GroRe 02

Und so einfach geht’s:

Grundieren Sie die Deko-Platte in weill und lassen Sie sie trocknen. Streichen
Sie mit der Anlegemilch die Tontopfe innen aus, warten Sie ca. 20 Minuten,
legen dann das Blattmetall an und driicken es mit dem Pinsel an. Uberstande
biirsten Sie einfach ab, wo der Kleber ist, bleibt das Metall haften. Sammeln
Sie das {iberschiissige Metall auf, Sie kdnnen es wieder verwenden.

Als Windlichter bieten sich Terrakotta-Topfe, ca. 10,5 cm hoch an. Brechen
Sie vorsichtig einen GroBteil der Terrakotta-Wand ein und bearbeiten Sie die
scharfen Kanten mit Schleifpapier.

Grundieren Sie die Windlichter auBen in einer jeweils anderen Farbe und
lassen Sie sie trocknen. Stempeln Sie auf die Holzplatte und auf die Topfe
Schnorkeln auf. Betonen Sie diese durch Akzente mit weilen Farbschnorkeln
auf den Tépfen. Ziehen Sie mit dem Stempelkissen entlang der Kanten. Wenn
alles getrocknet ist, fixieren Sie das Blattmetall durch den Uberlack. Wenn
auch dieser Lack getrocknet ist, schrauben Sie die Windlichter an das Deko-
Bord. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, da sonst
Spannungsrisse entstehen kénnen. Kaschieren Sie die Schraubkdpfe mit
Kndpfen, die Sie einfach mit HeilRkeber aufkleben. Setzen Sie die
Teelichtglaser ein, und hangen Sie Ihr neues Windlicht auf.
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