Ede Stoft-Lampions

Anleitung Nr. 2735

Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten ¢

Arbeitszeit: 2 Stunden

Diese wunderschonen Laternen sind nicht wie iiblich mit Kaseschachtel und Laternenzuschnitt gebastelt sondern

aus beschichtetem Dekostoff. Mit einem LED Teelicht oder einer Lichterkette ausgestattet spenden Sie ein
gemiitliches Licht in Inrem Heim. Ideal auch als hochwertige Partybeleuchtung fiir Ihre Sommerparty!

Vorab Wissenswertes zur ODIF OdiCoat Stoffbeschichtung

Durch Bestreichen mit ODIF OdiCoat werden aus einfachen Stoffen schmutz- und feuchtigkeitsabweisende
Spezialtiicher. Odicoat klebt und beschichtet zugleich. Fiir ein gutes Ergebnis empfiehlt es sich 2 Schichten des
Gels aufzutragen. Dabei sollten Sie nach dem Auftragen der ersten Schicht ca 20 Minuten warten, bevor Sie den
Stoff mit einer zweiten Schicht bestreichen. Die Beschichtung ist nach ca. 24 Stunden komplett durchgetrocknet.



Mit einem HeiBlufttrockner konnen Sie diese Trocknungszeit verkiirzen.

Getrocknet kann der behandelte Stoff mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abgewischt werden. Biigelfixiert
konnen die Stoffe bei 30 °C gewaschen werden. Wichtig ist, dass ohne Dampf gebiigelt wird und Pergamentpapier
bzw. Backpapier zwischen Stoff und Biigeleisen gelegt wird.

Stoff-Lampions gestalten

Der Umfang des Stick-Innenrings betragt 41 cm. Somit betragt die Breite unserer Stoffe 41cm und zusatzlich links
und rechts 1cm Nahtzugabe. Die Lange der Stoffe kdnnen Sie frei wahlen. Unsere Stoff-Lampions sind zwischen 25
und 35 cm hoch. Eine Nahtzugabe ist bei der Lange nicht nétig.

Die Stoffzuschnitte werden wie oben beschrieben von beiden Seiten mit dem Beschichtungsgel eingestrichen.
Nach der Trocknungszeit werden die Hakelbander unter die Nahtzugabe gelegt und aufgenaht. Gerne konnen Sie
hierfiir auch abweichende Hakelbander nach Ihrem personlichen Geschmack verwenden.

Dann werden die Stoffe entlang der Nahtzugabe zusammengenaht, sodass jeweils ein Zylinder vorliegt. Die fertigen
Zylinder legen wir nun kurz zur Seite und fertigen die Lampion-Verzierungen an.

Pro Lampe werden 2 - 3 Strange vom Kettgarn bendtigt. An diese werden je eine Quaste geknotet und Perlen wie in
unserem Dekobeispiel aufgezogen. Zusammen mit diesen dekorativen Strangen als Verzierung kénnen Sie nun die
genahten Zylinder in die Stickringe klemmen. Falls gewiinscht, installieren Sie abschlieRend Laternenbiigel als
Aufhangung.
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Artikelangaben:


https://www.vbs-hobby.at/newsletter/

Artikelnummer Artikelname Menge

393140-02 ODIF Odicoat Gel zur Stoffbeschichtung250 ml 1
384131-13 VBS Stickrahmen@ 13,5 cm 1
418454 VBS Hakelband "Creme”, 10 mm, 10 m 1
418447 VBS Hakelband "Creme”, 20 mm, 10 m 1
672528-03 Quaste mit OseOrange 1
672528-04 Quaste mit OsePink 1
672528-06 Quaste mit OseHellgriin 1
398749-01 KettgarnWeil} 1
640541-01 Holzperlen, @ 4 mm, ca. 165 StiickNatur 1
640503 Perlensortiment Rocailles Opak 1

700184 VBS Laternenbiigel aus Draht, 10 Stiick 1



