
Kerzenständer mit Natursteinmosaik
Anleitung Nr. 2493

Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Arbeitszeit: 2 Stunden

Die Kunst des Mosaiklegens hat eine lange Tradition. Dabei werden kleine Plättchen auf einen Untergrund geklebt
und sie ergeben ein schönes Muster. Bei unserer Idee wurde mit Natursteinmosaik gearbeitet, was den
Kunstwerken eine schöne natürliche Optik gibt. Die Steine sind einzigartig, da sie von Natur aus etwas rauer und
unebener sind und ergeben somit großartige Unikate.

So gestalten Sie das Mosaik:
Die Holz-Kerzenständer mit Holzlasur bestreichen und
durchtrocknen lassen. Anschließend können Sie ganz
nach Belieben die Mosaiksteine mit Mosaikkleber auf
den Kerzenständern platzieren.

Sobald der Kleber getrocknet ist, können Sie Mosaik
Fugenmasse, die im Vorfeld mit Wasser angemischt
wird, mit einem Pinsel auftragen. Für das
Mischverhältnis lesen Sie die Anleitung auf der
Produktverpackung. Überreste können Sie nach ca. 8-10
Minuten Bindezeit mit einem feuchten Malschwamm
entfernen.

Nachdem die Masse getrocknet ist, tragen Sie das
Fugenfinish mit einem weichen Pinsel auf.

Nun können Sie die Kerzenständer mit den Posca
Markern verzieren und Umrandungen und Muster
aufmalen.

Die Naturmosaiksteine können zusätzlich mit einem
Klarlack veredelt werden.
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Artikelnummer Artikelname Menge

281706 VBS Kerzenständer, 4er-Set 1

17930 Naturstein-MosaikHellrosa
(leider ausverkauft)

1

17932 Naturstein-MosaikSand-Gelb
(leider ausverkauft)

1

17933 Naturstein-MosaikJadegrün
(leider ausverkauft)

1

118026-01 Transparenter Mosaikkleber50 g 1

754415-01 Holzlasur, 50 mlWeiß 1

330350 VBS Malschwämme, 3 Stück 1

567725-08 POSCA Marker PC-1MCWeiß 1

567749-08 POSCA Marker PC-5MWeiß 1


